
A090ALB 
Caixa de Som Bluetooth com Lâmpada.

Descrição do produto

O A090ALB da Pixel permite você ter em um só equipamento uma caixa de som 
Bluetooth com lâmpada LED incorporada para utilização em diversos ambientes 
domésticos ou comerciais.  Excelente para reprodução  de  som  ambiente  sem  a  
necessidade  da  instalação de  �os,  pois  utilizada  a  tecnologia bluetooth, 
disponível na maioria dos dispositivos eletrônicos portáteis.

Especi�cação técnica

Tensão de alimentação 110/220VAC

Frequência de trabalho 50/60Hz

Consumo nominal de trabalho 9W

Consumo em stand-by ≤0.70W

Temperatura de operação 

Suporte HFP V1.5, A2DP V1.2 e AVRCP V1.3

Tipo do conector AC E27

Faixa de temperatura de 
operação

20°C ~ 60°C

Classe do equipamento 2

30°C

Intensidade luminosa 8000mcd/LED

Potência 4,5W

Fluxo luminoso 360 Lm

Temperatura de cor 5500K ~ 6500K 

Índice de reprodução de cor 70

Vida útil 20.000Horas

Fator de potência 0,55

Quantidade de LED's 32pcs

-ASY

Ângulo de iluminação 120°

Potência auto - falante 3Wrms(10% HTD)

Resposta em freqüência 130-17KHZ

Impedância nominal 4Ohm

Diâmetro nominal (pol) 52 mm

Relação sinal ruído(SNR) SNR≥80dB

Tipo de som Stereo

BLUETOOTH



Recursos 

Ÿ Controle Remoto para controle de luminosidade
Ÿ Controle de áudio independente do controle luminoso
Ÿ Alcance de até 10 metros
Ÿ Caixa de som com 3W rms
Ÿ Bivolt, pode ser ligada tanto em 110VAC quanto 220VAC
Ÿ LED soquetado para troca simples
Ÿ Até 80% de economia de energia
Ÿ Luz sem emissão de UV e IV, gerando menos calor e protegendo objetos sensíveis ao calor

 Interface 
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